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Prace se skenerem 



Tato prirucka popisuje praci se skenerem HP Scanjet 4070 Photosmart vcetne 
cast! o pouzivani skeneru, podpore zakazniku a feseni problemu pri instalaci. 
Postup instalace je uveden na strance s pokyny pro nastaveni. Postupy pro 
praci se softwarem pro snimani najdete v napovede na obrazovce k programu 
HP Image Zone. 

Tato cast obsahuje prehled skeneru a informace o jeho vyuzivani a o peci 
o skener. 

Poznamka Pokud jste nainstalovali software HP pro system Windows z 



disku CD-ROM 2, budou se nazvy softwaru v dokumentaci lisit od 
nazvu nainstalovaneho softwaru nasledujicim zpusobem: 1) 
Software se bude nazyvat Zpracovani fotografii a obrazku HP 
misto HP Image Zone; 2) Software pro spravu obrazku se bude 
nazyvat Galerie fotografii a obrazku HP misto HP Image Zone. 
Mohou se vyskytnout dalsi rozdily v terminologii mezi 
nainstalovanym softwarem a dokumentaci. 



1 Skener 

2 HP Photo Door 

3 Drzak fotografii o velikosti 10 * 15 cm pro rucni snimani obrazku 

4 Adapter pro snimani pruhlednych predloh (TMA) pro snimani 35mm 
diapozitivii a negativu 
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5 drzak 35mm diapozitivu 

6 drzak 35mm negativu 



Prehled softwaru spolecnosti Hewlett-Packard 

• Program Spravce HP poskytuje snadny pfistup k aplikacim, vychozimu 
nastaveni, stavu a k napovede pro zafizeni HP. Pomoci programu 
Spravce HP muzete snimat riizne typy pfedloh (obrazky, diapozitivy, 
negativy a dokumenty), vytvaret kopie, zobrazit a vytisknout obrazky nebo 
videoklipy, prejit na webovy server HP Shopping a aktualizovat software HP. 

• Program HP Image Zone poskytuje nastroje pro spravu statickych 
fotografii, sejmutych obrazku a videoklipu. Muzete snadno upravovat 

a tisknout obrazky, pouzivat je v ruznych projektech a sdilet je s rodinou a 
prateli. 

• Pomoci programu Snimani HP muzete snimat polozky, napfiklad 
obrazky, diapozitivy, negativy a dokumenty, a pak je ulozit nebo odeslat do 
vybraneho ciloveho umisteni (napfiklad do aplikace nebo souboru). 
Program umoznuje zobrazit pfed konecnym sejmutim nahled obrazku. Pri 
zobrazenem nahledu muzete obrazek upravit tak, abyste dosahli 
pozadovaneho efektu. Program take umoznuje konfigurovat nastaveni 
snimani. 

• Program Kopirovani HP odesle sejmute obrazky pfimo do tiskarny. 

Dalsi informace o programech HP najdete v napovede k programu Spravce HP 
v pocitaci. Ziskani pfistupu k napovede v programu Spravce HP: 

1 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

a Na plose systemu Windows poklepejte na ikonu programu Spravce HP 
(A). 

b V oznamovaci oblasti v prave casti hlavniho panelu systemu Windows 

poklepejte na ikonu HP Digital Imaging Monitor, 
c Na hlavnim panelu klepnete na tlacitko Start, prejdete na prikaz 

Programy nebo Vsechny programy, prejdete na polozku HP a potom 

klepnete na polozku Spravce. 

2 Pokud jste nainstalovali vice zarizeni HP, klepnete na nektere z nich 
v seznamu Vybrat zarizeni. 

Program Spravce HP zobrazi pouze tlacitka vztahujici se k danemu zarizeni. 

3 Klepnete na tlacitko Napoveda. 

Prehled celniho panelu a pffslusenstvi 

Tato cast obsahuje prehled celniho panelu skeneru, drzaku fotografii a adapteru 
pro snimani pruhlednych predloh (TMA). 



Funkce 


Popis 




Sejmout obrazek 


Snima obrazky umistene na pracovni plose 
skeneru nebo v drzaku fotografii. 
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(pokracovani) 





Snimat 

diapozitivy nebo 
negativy 


Snima diapozitivy nebo negativy z adapteru 
pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 
zabudovaneho ve viku skeneru. 


B 


Sejmout 
dokument 


Snima dokumenty z pracovni plochy pod 
vikem skeneru. 




Kopirovat 


Snima z pracovni plochy pfimo do vychozi 
tiskarny za ucelem vytvofeni kopii. 



Drzak fotografii o velikosti 10 * 15 cm 

Mezi funkce skeneru HP Scanjet 4070 patfi drzak fotografii, ktery umoznuje 
rychle a snadne vkladani, snimani a odebrani vice obrazku o velikosti 10x15 
cm. 

Dalsi informace o drzaku fotografii naleznete v casti Snimani z drzaku fotografii 
o velikosti 10 * 15 cm . 

Adapter pro snimani pruhlednych pfedloh (TMA) 

Ke snimani 35mm diapozitivu nebo negativu muzete pouzit adapter pro snimani 
pruhlednych predloh (TMA). 

Dalsi informace o adapteru pro snimani pruhlednych predloh naleznete v casti 
Snimani diapozitivu a negativu . 

Prehled snimani 

Poznamka Uzivatele pocitacu Macintosh ziskaji informace o postupech pro 
snimani v napovede k programu HP Image Zone. 

Tip Vysoke rozliseni je obvykle treba pouzit pouze v pripade, ze se pokousite 
zvetsit velmi male obrazky (napriklad pri snimani obrazku velikosti postovni 
znamky, 35mm negativu nebo barevnych diapozitivu ajejich zvetsovani na 
format A4). Ve vetsine pripadu Ize optimalniho snimani dosahnout 
nastavenim takoveho rozliseni, ktere odpovida predpokladanemu pouziti 
obrazku. Pri snimani s pfilis vysokym rozlisenim se pouze zvetsuje velikost 
souboru a zpomaluje tisk. V nekterych pfipadech take na nekterych 
tiskarnach nelze obrazek vytisknout. Chcete-li ziskat dalsi informace, 
spust'te program Spravce HP, vyberte skener v seznamu Vybrat zafizeni, 
klepnete na moznost Napoveda a v napovede k programu HP Image Zone 
zobrazte napovedu ke skeneru HP Scanjet. 

Snimani muzete zahajit jednim ze tri zpusobu: 

• Snimani pomoci tlacitek na celnim panelu skeneru 
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Tlacitka na celnim panelu skeneru umoznuji rychly pristup k casto 
pouzivanym funkcim snimani, napriklad ke snimani obrazku, diapozitivu, 
negativu a dokumentu. Pokyny pro pouzivani tlacitek celniho panelu jsou 
uvedeny v teto prirucce (viz Pfehled celniho panelu a prislusenstvi ). 

• Snimani z programu Spravce HP 

Z programu Spravce HP snimejte, pokud chcete snimani fidit sami, 
napriklad kdyz si chcete pred konecnym snimanim prohlednout nahled. 

Chcete-li spustit program Spravce HP, poklepejte na ikonu Spravce HP 
(H) na plose. Zobrazi se okno programu Spravce HP. Z tohoto okna 
muzete snimat, zobrazovat a tisknout obrazky, pouzivat napovedu 
a provadet dalsi cinnosti. 

Jestlize ikona programu Spravce HP (H) neni na plose zobrazena, prejdete 
v nabidce Start na prikaz Programy nebo Vsechny programy, prejdete na 
polozku HP a potom klepnete na polozku Spravce HP. 

• Snimani zjinych aplikaci 

Sejmuty obrazek muzete vlozit pfimo do souboru otevfeneho v nektere 
aplikaci, ktera je kompatibilni s protokolem TWAIN nebo WIA. Kompatibilni 
aplikace obvykle obsahuje moznost, jako je napriklad Nacist, Snimat nebo 
Importovat novy objekt. Pokud si nejstejisti, zda je aplikace kompatibilni, 
nebo kterou moznost pouzit, naleznete informace v dokumentaci k aplikaci. 

Snimani obrazku 

• Snimani z drzaku fotografii o velikosti 1 0 x 1 5 cm 

• Snimani obrazku o jinych rozmerech nez 10 * 15 cm 

• Snimani vice obrazku pri jednom sejmuti 

Poznamka Uzivatele pocitacu Macintosh naleznou informace o postupech pri 
snimani v napovede k programu HP Image Zone. 

Program nezobrazi po stisknuti tlacitka Sejmout obrazek (0) na celnim 
panelu skeneru vyzvu k zobrazeni nahledu, aby se zjednodusil proces snimani. 
Chcete-li zobrazit nahled snimaneho obrazku, zacnete snimat pomoci programu 
Spravce HP nebo zmente nastaveni tlacitka. Informace o zmene nastaveni 
tlacitka skeneru najdete v casti Zmena nastaveni . 

Program Snimani HP muze automaticky opravit obrazky nebo obnovit vybledle 
barvy na starych fotografiich. Chcete-li zapnout ci vypnout opravy 
obrazku, klepnete na prikaz Automaticky opravit fotografie v nabidce 
Zakladni programu Snimani HP a pak vyberte pozadovane moznosti. Chcete-li 
automaticky opravit fotografie, je treba zapnout nahled u tlacitka Sejmout 
obrazek (0) na celnim panelu skeneru. Obrazek muzete sejmout take pomoci 
programu Spravce HP. Informace o zapnuti nahledu uvadi tema Zmena 
nastaveni . 
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Snimani z drzaku fotografii o velikosti 10 x 15 cm 

Drzak fotografii slouzi k rychlemu a pohodlnemu snimani vice fotografii. Do 
drzaku fotografii Ize vlozit az 12 obrazku. Obrazky jsou bezpecne vlozeny tak, 
aby pfi snimani ziistaly na svem miste. Do drzaku fotografii Ize vlozit pouze 
fotografie splnujici nasledujici specifikace: 

• standardni obrazky o velikosti 10x15 cm, 

• media v dobrem stavu (nikoli kfehka ci opotrebena), 

• media, na kterych neni vlhke lepidlo, pasky ci jiny prilnavy material. 

Jestlize fotografie, kterou chcete sejmout pomoci drzaku fotografii, tyto 
podminky nesplnuje, umistete ji na pracovni plochu skeneru pod dvirka 
HP Photo Door nebo pod sklo skeneru. 




Tip Pfed umistenim do drzaku fotografie oddelte, aby k sobe nelepily, a sadu 
sklepejte. 

1 Vlozte sadu fotografii (maximalne 12) o velikosti 10 * 15 cm do drzaku 
fotografii. Obrazky by mely byt vlozeny licem k vam s hornim okrajem 
smerujicim dolu. 

2 Zavrete dvirka HP Photo Door. 

3 Stisknete tlacitko Sejmout obrazek 0 na celnim panelu. 

4 Je-li to nutne, dokoncete snimani podle pokynii na obrazovce. 

5 Otevfete dvirka HP Photo Door, vyjmete prave sejmuty obrazek, zavrete 
soucast HP Photo Door a pokracujte ve snimani. 

Jednotlive sejmute obrazky se zobrazi v programu HP Image Zone. 
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Snimani obrazku o jinych rozmerech nez 10 * 15 cm 




1 Umistete pfedlohu licem dolu do praveho horniho rohu pracovni plochy pod 
dvifka HP Photo Door, jak naznacuje rohova referencni znacka (\\) na 
skeneru. 

Tip Pokud se obrazek nevejde na sklo pod dvirky HP Photo Door, 

zvednete viko skeneru a umistete obrazek do praveho horniho rohu na 
pracovni plochu skeneru, jak naznacuje rohova referencni znacka (0) 
na skeneru. 

2 Zavrete dvifka HP Photo Door nebo viko skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Sejmout obrazek 0 na celnim panelu. 

4 Je-li to nutne, dokoncete snimani podle pokynu na obrazovce. 

Sejmuty obrazek se zobrazi v programu HP Image Zone. 

Snimani vice obrazku pri jednom sejmuti 

Z pracovni plochy skeneru muzete soucasne snimat vice obrazku. 

Poznamka Nahled pro tlacitko Sejmout obrazek (0) musi byt nastaven na 
hodnotu Vypnuto, aby bylo mozne snimat vice obrazku pfi jednom 
sejmuti. Obvykle je Nahled jiz nastaven na hodnotu Vypnuto. 
Informace o zmene nastaveni nahledu pro tlacitko Sejmout 
obrazek (0) naleznete v casti Zmena nastaveni . 

1 Umistete pfedlohy do jednotlivych rohu pracovni plochy skeneru tak, aby 
mezi obrazky bylo nejmene 6,35 mm mista. 

Tip Sejmute obrazky muzete otocit v programu HP Image Zone. 

2 Zavrete viko skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Sejmout obrazek (0) na celnim panelu skeneru. 

4 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Kazdy sejmuty obrazek se v programu HP Image Zone zobrazi jako 
samostatny obrazek. 

Snimani diapozitivu a negativu 

• Tipy pro snimani diapozitivu a negativu 

• Snimani diapozitivu 
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• Snimani negativu 

Tipy pro snimani diapozitivu a negativu 

• Chcete-li sejmout pruhlednou pfedlohu urcenou pro zpetny projektor, 
umistete predlohu na pracovni plochu skeneru, na pfedlohu polozte bily list 
papiru a pak snimejte obvyklym zpusobem. 

• Pri snimani 35mm diapozitivu nebo negativu program obrazek automaticky 
zvetsi na velikost priblizne 10 x 15 cm. Chcete-li, aby konecny obrazek byl 
vetsi ci mensi, nastavte meritko na pozadovanou velikost pomoci nastroje 
Zmenit velikost v programu skeneru. Skener sejme predlohu se spravnym 
rozlisenim a zvetsenim ci zmensenim na pozadovanou velikost. 

• Chcete-li snimat 35mm diapozitivy a negativy pomoci adapteru pro snimani 
pruhlednych predloh (TMA), stisknete tlacitko Snimat diapozitivy nebo 
negativy (gto) na celnim panelu skeneru. 

Snimani diapozitivu 

Adapter pro snimani pruhlednych predloh (TMA) umoznuje snimat az ctyri 
diapozitivy (dva na kazde strane drzaku diapozitivu) soucasne. 




1 Otevrete soucast HP Photo Door a vyjmete drzak pasu negativu (je-li 
vlozen) z drzaku diapozitivu. 

2 Umistete maximalne dva 35mm diapozitivy na kazdou stranu drzaku 
diapozitivu za drzakem fotografii a zavrete dvirka HP Photo Door. Horni 
cast diapozitivu by mela smerovat dolii a mely by byt vlozeny licem k vam. 

3 Stisknete tlacitko Snimat diapozitivy nebo negativy (@fcs) na celnim 
panelu skeneru. 

Snimany diapozitiv se zobrazi v programu HP Image Zone. Pokud bylo 
zjisteno vice oblasti vyberu, zobrazi se vybrane oblasti jako samostatne 
snimane obrazky. 

Poznamka Nahled pro tlacitko Snimat diapozitivy nebo negativy 

musi byt nastaven na hodnotu Vypnuto, aby bylo mozne 
snimat vice obrazku pomoci jednoho sejmuti. Obvykle je 
Nahled jiz nastaven na hodnotu Vypnuto. Informace o zmene 
nastaveni nahledu pro tlacitko Snimat diapozitivy nebo 
negativy (gta) najdete v casti Zmena nastaveni . 

4 Po dokonceni snimani vyjmete diapozitivy z drzaku diapozitivu. 
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Snimani negativu 

Do drzaku negativu muzete vlozit dva pasy negativu a sejmout prvni dva 
ramecky z kazdeho pasu soucasne. 




1 Otevfete dvirka HP Photo Door a vyjmete drzak negativu (je-li vlozen) 
z drzaku diapozitivu. 

2 Umistete pas negativu na jednu nebo obe strany drzaku negativu lesklou 
stranou k sobe. 

AUpozorneni Negativy se mohou snadno poskodit. Dotykejte se 
pouze okraju pasu. 

3 Vlozte drzak negativu zpet do drzaku diapozitivu a zavfete dvirka 
HP Photo Door. 

4 Stisknete tlacitko Snimat diapozitivy nebo negativy ^jna celnim panelu 
skeneru. 

Snimany negativ se zobrazi v programu HP Image Zone. Pokud bylo 
zjisteno vice oblasti vyberu, zobrazi se vybrane oblasti jako samostatne 
snimane obrazky. 

Poznamka Nahled pro tlacitko Snimat diapozitivy nebo negativy 

musi byt nastaven na hodnotu Vypnuto, aby bylo mozne 
snimat vice obrazku pri jednom sejmuti. Obvykle je Nahled jiz 
nastaven na hodnotu Vypnuto. Informace o zmene nastaveni 
nahledu pro tlacitko Snimat diapozitivy nebo negativy (fin) 
najdete v casti Zmena nastaveni . 

5 Po dokonceni snimani vyjmete pas negativu. Ulozte drzak pasu negativu 
zpet do drzaku diapozitivu. 



Snimani dokumentu 

Pomoci tlacitka Sejmout dokument (8) na celnim panelu skeneru muzete 
sejmout jeden ci vice dokumentu do souboru nebo aplikace. 

1 Umistete predlohu do praveho horniho rohu na pracovni plochu skeneru, 
jak naznacuje rohova referencni znacka (0) na skeneru. 
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2 Zavrete viko skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Sejmout dokument (g) na celnirn panelu skeneru. 

4 Zvolte moznosti pro snimani dokumentu vcetne zadani ciloveho umisteni 
pro sejmuty dokument. 

5 Podle pokynii na obrazovce dokoncete snimani nebo pokracujte ve snimani 
dalsich dokumentu. 

Po dokonceni snimani se vsechny sejmute dokumenty zobrazi ve vybranem 
cilovem umisteni (napriklad v aplikaci nebo v souboru). 

Tisk kopii 




Tlacitko Kopirovat (^) slouzi k sejmuti predlohy a k jejimu odeslani primo do 
vychozi tiskarny za ucelem vytvoreni kopii. 

1 Umistete predlohu licem dolu na pracovni plochu skeneru do praveho 
horniho rohu, jak naznacuji referencni znacky na skeneru, a zavrete viko. 

2 Stisknete tlacitko Kopirovat (ggs) na skeneru. Zobrazi se zprava 
s informacemi o postupu kopirovani. 

3 Chcete-li zvysit pocet kopii, kopie zesvetlit nebo ztmavit, zvetsit ci zmensit 
nebo zmenit nastaveni tiskarny, klepnete na tlacitko Storno v dialogovem 
okne Probiha kopirovani. Pak miizete zmenit nastaveni v programu 
Kopirovani HP. 

Kopie muzete vytvorit take pomoci programu Spravce HP. Dalsi informace 
najdete v napovede k programu HP Image Zone. 



Odeslani sejmutych obrazku el. postou 

• Odeslani sejmuteho obrazku el. postou pomoci programu HP Instant Share 
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• Odeslani sejmutych obrazku el. postou jako prilohy 

Pomoci skeneru HP muzete sejmout jeden ci vice obrazkii a odeslat je 
elektronickou postou dvema zpusoby: 

• pomoci programu HP Instant Share, 

• odeslat sejmute obrazky elektronickou postou jako prilohy. 

Poznamka Elektronickou postou muzete odeslat take diapozitivy nebo 

negativy. Dalsi informace naleznete v casti Snimani diapozitivu a 
negativii . 

Odeslani sejmuteho obrazku el. postou pomoci programu 
HP Instant Share 

Muzete snadno provest nasledujici akce: 1 ) poslat nekomu zpravu el. posty 
s miniaturami a odkazy na obrazky ulozene na zabezpecenem webovem 
serveru spolecnosti HP -jiz nepotfebujete vyuzivat prilohy; 2) odeslat obrazky 
na webovy server HP Photo a vytvaret tarn elektronicka fotoalba; nebo 3) 
objednat profesionalni fotografie na serveru partnera spolecnosti HP. (Nektere 
sluzby nemusi byt k dispozici ve vsech oblastech a pro vsechny operacni 
systemy.) 

1 Umistete predlohu do drzaku fotografii nebo licem dolu do praveho horniho 
rohu pracovni plochy pod dvifky HP Photo Door, jak naznacuje rohova 
referencni znacka (|\) na skeneru. 

Tip Pokud se obrazek nevejde na pracovni plochu pod dvirky 

HP Photo Door, zvednete viko skeneru a umistete obrazek do praveho 
horniho rohu na sklo skeneru, jak naznacuje rohova referencni znacka 
(0) na skeneru. 

2 Zavrete soucast HP Photo Door nebo viko skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Sejmout obrazek (0). 

Snimany obrazek se zobrazi v programu HP Image Zone. Pokud bylo 
zjisteno vice oblasti vyberu, zobrazi se vybrane oblasti jako samostatne 
snimane obrazky. 

4 V programu HP Image Zone vyberte jeden nebo vice obrazku. 

5 Klepnete na tlacitko Do el. posty a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Odeslani sejmutych obrazku el. postou jako prilohy 

1 Umistete predlohu do drzaku fotografii nebo licem dolu do praveho horniho 
rohu pracovni plochy skeneru pod dvifky HP Photo Door, jak naznacuje 
rohova referencni znacka (|\) na skeneru. 

Tip Pokud se obrazek nevejde na pracovni plochu pod dvirka 

HP Photo Door, zvednete viko skeneru a umistete obrazek do praveho 
horniho rohu na sklo skeneru, jak naznacuje rohova referencni znacka 
(0) na skeneru. 

2 Zavrete soucast HP Photo Door nebo viko skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Sejmout obrazek (0). 



Uzivatelska prirucka 
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Snimany obrazek se zobrazi v programu HP Image Zone. Pokud bylo 
zjisteno vice oblasti vyberu, zobrazi se vybrane oblasti jako samostatne 
snimane obrazky. 

4 V programu HP Image Zone vyberte jeden nebo vice obrazku. 

5 Klepnete na moznost Nabidka vyberu pod obrazky. 

Zobrazi se dialogove okno se seznamem cilovych umisteni pro obrazky. 

6 Ze seznamu cilovych umisteni vyberte aplikaci el. posty a klepnete na 
tlacitko OK. 

Spusti se aplikace el. posty a otevre se nova zprava el. posty (s pripojenymi 
obrazky, ktere jste vybrali). 

7 Zadejte adresu el. posty, predmet a poznamku. 

8 Odeslete zpravu el. posty beznym zpusobem. 

Odeslani jednoho nebo vice sejmutych dokumentu el. 
postou 

1 Umistete predlohu do praveho horniho rohu pracovni plochy skeneru, jak 
naznacuje rohova referencni znacka (0) na skeneru. 

2 Zavrete viko skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Sejmout dokument (8) na celnim panelu skeneru. 

4 Ze seznamu cilovych umisteni vyberte aplikaci el. posty a klepnete na 
tlacitko OK. 

Jestlize se aplikace el. posty nezobrazi v seznamu cilovych umisteni, 
klepnete na moznost Ulozit do souboru a pak tento soubor pripojte ke 
zprave el. posty. 

Zmena nastaveni 

Nektere funkce skeneru HP Scanjet miizete pfizpusobit svym potfebam. Jde 
napriklad o nastaveni tlacitek na celnim panelu, nahled obrazku i jine predvolby. 

• Zmena nastaveni z programu Spravce HP 

Pokud stisknete tlacitka na celnim panelu skeneru nebo v programu 
Spravce HP, pouzije skener nastaveni optimalizovane pro snimany typ 
predlohy, napriklad pro obrazek. Veskere nastaveni snimani (nastaveni 
tlacitek, predvolby snimani atd.) miizete zmenit v nabidce Nastaveni 
v programu Spravce HP. Chcete-li toto nastaveni zmenit, spust'te program 
Spravce HP a klepnete na nabidku Nastaveni. 

• Zapnuti nebo vypnuti nahledu 

Poznamka Uzivatele pocitacu Macintosh naleznou informace o zapinani 
a vypinani nahledu v napovede k programu Spravce HP. 

1 Poklepejte na ikonu Spravce HP (H) na plose. Pripadne klepnete na 
hlavnim panelu na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Programy nebo 
Vsechny programy, pfejdete na polozku HP a pak klepnete na polozku 
Spravce HP. 
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2 Po spusteni programu Spravce HP zkontrolujte, zda je v rozeviracim 
seznamu Vybrat zafizeni vybran vas skener. 

3 V nabidce Nastaveni pfejdete na pfikaz Pfedvolby snimani a pak klepnete 
na pfikaz Nastaveni tlacitek. Otevfe se dialogove okno Nastaveni 
tlacitek, ktere obsahuje karty pro jednotliva konfigurovatelna tlacitka. 

4 Klepnete na kartu odpovidajici tlacitku, ktere chcete nastavit. 

5 Zaskrtnete nebo zruste zaskrtnuti u nastaveni nahledu pro dane tlacitko. 

6 Po nastaveni vsech pozadovanych moznosti klepnete na tlacitko OK. 

Pece a udrzba 

Pravidelne cisteni skeneru prispiva k zajisteni optimalniho vykonu. Rozsah 
potrebne pece zavisi na mnoha faktorech, mezi ktere patri frekvence pouzivani 
a prostredi. Pravidelne cisteni je treba provadet podle potreby. 

AUpozorneni Do skeneru nevkladejte predmety s ostrymi hranami. 
Mohlo by dojit k poskozeni skeneru. Pred polozenim predlohy na 
pracovni plochu zkontrolujte, zda na predloze neni vlhke lepidlo, 
retusovaci barva nebo jine latky, ktere by se mohly uchytit na pracovni 
plose. 

• Cisteni pracovni plochy skeneru 

Odpojte od skeneru kabel USB a napajeci kabel. 

Pracovni plochu skeneru vycistete mekkym hadfikem, ktery nepousti 
vlakno, s nanesenym neagresivnim pripravkem na cisteni skla, a ususte 
suchym mekkym hadrikem nepoustejicim vlakno. 

AUpozorneni Pouzivejte pouze pripravek na cisteni skla. 
Nepouzivejte brusne cistici prostredky, aceton, benzen ani chlorid 
uhlicity. Uvedene prostredky mohou sklo skeneru poskodit. 
Nepouzivejte izopropylalkohol, ktery miize na skle zanechat skvrny. 

Nenanasejte pripravek na cisteni skla primo na sklo. Pri pouziti 
nadmerneho mnozstvi muze pripravek proniknout okraji skla do skeneru a 
zpusobit poskozeni. 

Po vycisteni ke skeneru znovu pripojte kabel USB a napajeci kabel. 

Poznamka Pokyny k cisteni spodni strany pracovni plochy skeneru 
naleznete na webovem serveru www.hp.com/support. 

• Cisteni adapteru pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 

Adapter TMA cistete suchym a mekkym hadfikem. V pfipade potreby 
adapter otrete hadfikem s lehkou vrstvou pfipravku na cisteni skla. 



Uzivatelska pfirucka 
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2 Res em problemu 



Tato cast obsahuje reseni moznych problemu se skenerem a s adapterem pro 
snimani pruhlednych predloh (TMA). 

Caste otazky 

Tato cast obsahuje informace o nekterych beznych otazkach a odpovedi na tyto 
otazky. 

• Jak mohu vyzkouset hardware skeneru, pokud si myslim, ze se vyskytl 
problem? 

• Jak Ize vypnout lampu? 

• Jak Ize vypnout skener? 

• Jak mohu vyresit problemy se snimanim dokumentu nebo textu? 

Jak mohu vyzkouset hardware skeneru, pokud si myslim, ze se vyskytl 
problem? 

1 Odpojte od skeneru kabel USB a napajeci kabel. 

2 Presvedcte se, zda je napajeci kabel skeneru stale pripojen ke zdroji 
napajeni. 

3 Stisknete tlacitka Sejmout obrazek (0) a Snimat diapozitivy nebo 
negativy (gto) na celnirn panelu skeneru a soucasne znovu pripojte 
napajeci kabel ke skeneru. 

Vozik skeneru by se mel posunout vpfed. Lampa skeneru by mela sestkrat 
zablikat. Vozik skeneru by se mel posunout vzad. 

4 Testovani ukoncite odpojenim kabelu napajeni. 

Jak Ize vypnout lampu? 

Pokud skener urcitou dobu (pfiblizne 14 minut) nepouzivate, lampa skeneru se 
automaticky vypne. Pokud se lampa automaticky nevypne, postupujte takto: 

1 V programu Spravce HP klepnete na nabidku Nastaveni. 

2 Klepnete na pfikaz Pfedvolby snimani. 

3 Klepnete na moznost Pfedvolby snimani. 

4 Klepnete na kartu Kvalita a rychlost. 

5 Vypnutim moznosti Prodlouzeny casovy limit lampy nastavite lampu 
skeneru na vypnuti po 14 minutach necinnosti. Pokud je tato moznost 
zapnuta, vypne se lampa skeneru po 1 hodine necinnosti. 

Jestlize problemy s lampou skeneru trvaji, najdete dalsi informace v casti 
Podpora zakazniku . 

Jak Ize vypnout skener? 

Obvykle neni nutne skener vypinat, protoze po obdobi necinnosti (asi po 14 
minutach) skener prejde do rezimu usporneho napajeni. Jestlize potrebujete 
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skener uplne vypnout, odpojte jej od zdroje napajeni (elektricke zasuvky nebo 
prepet'oveho chranice). 

Jak mohu vyfesit problemy se snimanim dokumentu nebo textu? 

Skener pouziva funkci OCR (Opticke rozpoznavani znaku) k prevedeni textu 
na strance na text, ktery muzete upravovat v pocitaci. 

• Pokud text sejmete, ale nelze ho upravovat, zkontrolujte, zda jste pouzili 
tyto volby: 

- Jakou predlohu snimate? Vyberte moznost Dokument. 

- Chcete snimat upravitelny text? Vyberte moznost Ano. 

• Sejmuty text se na obrazovce pocitace nemusi objevit presne tak, jak 
vypada na predloze. Nektere znaky mohou byt uvedeny nespravne, nektere 
mohou chybet. Pri upravach sejmuty text kontrolujte a podle potreby 
opravujte. 

• Chcete-li zmenit moznosti snimani textu, klepnete v programu Spravce HP 
na moznosti Nastaveni, Pfedvolby snimani a pak klepnete na polozku 
Nastaveni tlacitek. Klepnete na kartu Tlacitko Sejmout dokument 
(Spravce). 

Poznamka Software OCR se instaluje automaticky pri instalaci softwaru 
pro snimani behem instalace skeneru. 

Problemy pri instalaci skeneru 

Tato cast obsahuje feseni problemu vzniklych pri instalaci. 

Zkontrolujte pocitac. 

• Pfesvedcte se, zda pocitac splnuje minimalni pozadavky na system 
uvedene na krabici skeneru. 

• Pokud na pevnem disku neni dostatek volneho mista, odstrante nepotrebne 
soubory nebo software nainstalujte na jinou diskovou jednotku. 

Pouzijte opravneni spravce. 

Pokud skener instalujete do pocitace s operacnim systemem Windows 2000 
nebo Windows XP, prihlaste se jako spravce. Prihlaseni spravce je popsano 
v napovede k operacnimu systemu. 

Pouzijte platnou slozku. 

Pokud se behem instalace do pocitace s operacnim systemem Microsoft 
Windows zobrazi zprava typu „Cilova slozka neni platna" nebo „Programova 
slozka neni platna," zrejme u slozky nemate opravneni ke cteni i zapisu. 



Uzivatelska pfirucka 
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Zkontrolujte kabely. 



Typ 
kabelu 


Akce 


Napajeci 
kabel 


Napajeci kabel je pfipojen mezi skener a napajeci zasuvku. 

• Pfesvedcte se, zda je napajeci kabel fadne pripojen ke 
skeneru a elektricke zasuvce nebo pfepet'ovemu chranici. 

• Pokud je napajeci kabel pripojen k pfepet'ovemu chranici, 
pfesvedcte se, ze je chranic zapojen do zasuvky a ze je 
zapnuty. 

• Odpojte napajeci kabel od skeneru a vypnete pocitac. Po 
60 sekundach napajeci kabel znovu pfipojte ke skeneru a 
zapnete pocitac (kroky je tfeba provest v uvedenem pofadi). 


Kabel 
USB 


Kabel USB je pripojen mezi skener a pocitac. 

• Pouzijte kabel, ktery byl dodan se skenerem. Jiny kabel USB 
nemusi byt se skenerem kompatibilni. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB radne pripojen ke skeneru 
a k pocitaci. 

Dalsi informace o feseni problemii s rozhranim USB naleznete na 
adrese www.hp.com/support. Vyberte svou zemi ci oblast 
a pomoci nastroje hledani vyhledejte temata tykajici se reseni 
problemu s rozhranim USB. 


Poznamka 


V pocitaci Macintosh pomoci nastroje Apple System Profiler 
zkontrolujte, zda je skener spravne pripojen k pocitaci. 



Problemy pri inicializaci skeneru a problemy 
s hardwarem 

Tato cast obsahuje feseni problemu vzniklych pfi inicializaci a problemu 
s hardwarem. 

• Resetovani skeneru 

• Testovani hardwaru skeneru 

Resetovani skeneru 

Pokud pocitac pfi pokusu o pouziti skeneru zobrazi zpravu typu Jnicializace 
skeneru se nezdafila" nebo „Skener nelze nalezt", pouzijte tento postup: 

1 Ukoncete program Snimani HP (pokud je spusteny). 

2 Odpojte kabel pfipojujici skener k pocitaci. 

3 Vypnete skener odpojenim napajeciho kabelu. 

4 Vypnete pocitac a po 60 sekundach jej opet zapnete. 

5 Pfipojenim napajeciho kabelu znovu zapnete skener. 
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6 Znovu pripojte kabel pripojujici skener k pocitaci (je-li to mozne, pouzijte jiny 
port USB v pocitaci). 

- Zkontrolujte, zda je kabel USB fadne pfipojen k zadni casti skeneru. 
Symbol USB na konci kabelu (na konektoru) musi mint vzhiiru. Pfi 
spravnem pfipojeni se konektor USB zda byt mime uvolneny. Pfi 
nespravnem pripojeni se konektor USB zda byt pripojeny pfilis pevne. 

- Zkuste kabel USB pfipojit do jineho portu USB v pocitaci. 

Testovani hardwaru skeneru 

Pokud si myslite, ze doslo k potizim s hardwarem skeneru, zkontrolujte, zda jsou 
ke skeneru, pocitaci a zdroji napajeni pevne pripojeny vsechny kabely. Jsou-li 
kabely fadne pripojeny, vyzkousejte skener nasledujicim postupem. 

1 Odpojte od skeneru kabel USB a napajeci kabel. 

2 Znovu pripojte kabel USB a napajeci kabel ke skeneru. 

Skener p festal spravne fungovat. 

Pokud skener pfestane snimat, pouzijte nasledujici postup. Po kazdem kroku 
zkuste zahajit snimani a zjistete, zda skener pracuje. Pokud pracovat nebude, 
pokracujte dalsim krokem. 

• Pravdepodobne je uvolneny nektery kabel. Zkontrolujte, zda jsou kabely 
USB i napajeci kabely fadne pripojeny. 

• Odpojte napajeci kabel od zdroje napajeni, vyckejte 60 sekund a pripojte 
kabely zpet. 

• Znovu spust'te pocitac. 

• V pocitaci mohlo dojit ke konfliktu softwaru. Pravdepodobne bude nutne 
znovu nainstalovat program HP Image Zone. To Ize provest tak, ze spustite 
obsluzny program Repair (tyka se pouze pocitacu se systemem Windows). 

- Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Nastaveni a klepnete na 
polozku Ovladaci panely (v systemu Windows XP klepnete na tlacitko 
Start a na prikaz Ovladaci panely). 

- Klepnete na panel Pridat nebo odebrat programy a vyberte polozku 
HP Image Zone. 

- Klepnete na tlacitko Pfidat ci odebrat nebo Zmenit (v zavislosti na 
pouzivane verzi systemu Windows). 

- Postupujte podle pokynu na obrazovce a pak klepnete na moznost 
Repair (Opravit). 

• Nainstalujte skener do jineho pocitace. Tak zjistite, zda je problem 
zpusoben pocitacem nebo skenerem. 

Pokud skener stale nepracuje, navstivte stranku www.hp.com/support nebo se 
obrat'te na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP (viz ). 



Uzivatelska prirucka 
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Problemy s adapterem pro snimani pruhlednych predloh 
(TMA) 

Tato cast slouzi k reseni problemu se snimanim 35mm diapozitivu a negativu z 
adapteru pro smmam pruhlednych predloh (TMA). 

• Adapter pro smmam pruhlednych predloh nefunguje 

• Adapter TMA nesviti nebo sviti slabe 

Adapter pro smmam pruhlednych predloh nefunguje 

Kabel adapteru pravdepodobne neni spravne zapojen. Zkontrolujte, zda je kabel 
adapteru pevne pfipojen k portu TMA v zadni casti skeneru. 

Adapter TMA nesviti nebo sviti slabe 

Po kazdem kroku zkuste zahajit snimani a zjistete, zda skener pracuje. Pokud 
pracovat nebude, pfejdete k dalsimu kroku v poradi. 

• Zkontrolujte, zda je adapter pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 
pripojen ke skeneru. 

• Zarovka v adapteru pravdepodobne neni funkcni. Stisknete tlacitko Snimat 

diapozitivy nebo negativy I§!c3a zkontrolujte svetlo v adapteru TMA. Je- 
li zarovka praskla, je tfeba ji vymenit. Viz tema Podpora zakazniku 

• Adapter se kratkou dobu zahfiva. Pockejte nekolik sekund, zda se 
nerozsviti svetlo. Chcete-li dosahnout nejlepsi kvality snimani, nechejte 
lampu adapteru alespon 30 sekund zahfat. 

Dalsi informace o feseni problemu 

Informace o reseni dalsich problemu se skenerem nebo s adapterem pro 
snimani pruhlednych predloh najdete v napovede na obrazovce: 

1 Otevfete program Spravce HP. 

2 Klepnete na polozku Napoveda a pak klepnete na polozku Skener HP 
Scanjet 4070. 

Dalsi pokyny k reseni problemu se softwarem skeneru naleznete v napovede 
k programu HP Image Zone. 

Reseni problemu s diapozitivy nebo negativy 

Tato cast slouzi k feseni problemu se snimanim 35mm diapozitivu nebo 
negativu z adapteru pro snimani pruhlednych predloh. 

Obrazek nelze zvetsit 

Je mozne, ze jste pouzili prikaz Pfiblizit misto pfikazu Zmenit velikost. Prikaz 
Pfiblizit meni pouze zobrazeni na obrazovce. Chcete-li zmenit velikost 
sejmuteho obrazku, pouzijte prikaz Zmenit velikost. Dalsi informace najdete 
v napovede k programu HP Image Zone. 
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Tisknou se nespravne barvy nebo je obrazek pfilis svetly nebo tmavy 

• Pravdepodobne nebyla vybrana oblast konecneho snimani. Software 
mozna nastavuje expozici pro celou oblast a nikoli pouze pro oblast 
konecneho snimani. Pfetazenim uchytu vyberte konecnou oblast pro 
snimani. 

• Pouzili jste opacne nastaveni pro pruhledne predlohy. Chcete-li snimat 
diapozitivy, zvolte moznost Diapozitivy z TMA. Pokud chcete snimat 
negativy, zvolte moznost Negativy z TMA. 

• Zkontrolujte, zda nejsou zakryty nebo znecisteny pruhledy adapteru. 

Na sejmutych obrazcich je barevny odstin, nejcasteji ruzovy 

Obrazek byl pravdepodobne sejmut bez pouziti adapteru. Postupy pro snimani 
35mm diapozitivu a negativu jsou uvedeny v casti Snimani diapozitivu a negativu 

Na sejmutem obrazku se objevuji tecky nebo skvrny 

• Zkontrolujte, zda neni puvodni diapozitiv nebo negativ poskozeny nebo 
zniceny. 

• Vycistete sklo skeneru. 

• Vycistete adapter mekkym vlhkym hadrikem. 

Sejmute obrazky jsou tmave 

• Nez klepnete na tlacitka Nove snimani nebo Pfijmout, zkontrolujte, zda 
svetelny zdroj adapteru sviti. 

• Zarovka v adapteru je pravdepodobne praskla nebo nefunguje. Je-li zarovka 
praskla, je treba ji vymenit. 

Sejmuty obrazek je cerny, pfestoze svetlo adapteru sviti 

• V nabidce Zakladni programu HP Image Zone klepnete na moznost 
Zesvetlit ci ztmavit. 

• Zkontrolujte, zda nejsou zakryty nebo znecisteny pruhledy adapteru. 



Odinstalovani softwaru 

Software muzete odinstalovat nasledujicim postupem. 

• Proved'te nektery z nasledujicich kroku: 

- V nabidce Start prejdete na prikaz Programy nebo Vsechny 
programy, prejdete na polozku HP a prejdete na nazev skeneru, 
ktery pouzivate, nebo na polozku Skenery a klepnete na tlacitko 
Odinstalovat software. 

- Klepnete na tlacitko Start, prejdete na prikaz Nastaveni a klepnete na 
polozku Ovladaci panely (v systemu Windows XP klepnete na tlacitko 
Start a na prikaz Ovladaci panely). Klepnete na moznost Pfidat nebo 
odebrat programy, vyberte program HP Image Zone a klepnete na 
tlacitko Pfidat nebo odebrat nebo Zmenit (podle verze systemu 
Windows). Zobrazi se Pruvodce instalaci HP. 

• Klepnete na tlacitko Dalsi. 

• Vyberte moznost Odebrat a klepnete na tlacitko Dalsi. 



Uzivatelska prirucka 
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Software bude odebran z pocitace. 
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Podpora zakazniku 



Tato cast obsahuje informace o podpore vcetne telefonnich cisel a adres 
webovych serveru. 

• Moznosti weboveho serveru produktu a sluzeb pro telesne postizene 

• Webovy server HP 

• Poskytovani podpory 

• Telefonicka podpora v USA 

• Telefonicka technicka podpora v Evrope, na Blizkem Vychode a v Africe 

• Ostatni celosvetova telefonicka podpora 



Moznosti weboveho serveru produktu a sluzeb pro 
telesne postizene 



Telesne postizeni zakaznici mohou ziskat odbomou pomoc na serveru 
www.hp.com/accessibility. 



Na adrese www.hp.com naleznete: 

• tipy pro efektivni a tvurci vyuziti skeneru, 

• software a aktualizace ovladacu ke skeneru HP Scanjet, 

• moznost registrace produktu, 

• objednavku bulletinu, aktualizace ovladacu a softwaru a upozorneni 
odborne pomoci, 

• moznost nakupu prislusenstvi. 



Aby vam mohla spolecnost HP poskytnout co nejucinnejsi podporu, proved'te 
nasledujici kroky (v uvedenem pofadi): 

1 Projdete si napovedu k softwaru a skeneru v pocitaci, vcetne casti o feseni 
problemu. 

2 Pokuste se ziskat odbomou pomoc na serveru oddeleni podpory zakazniku 
spolecnosti HP. Mate-li pristup k siti Internet, miizete o skeneru ziskat 
mnoho dalsich informaci. Na webovem serveru HP www.hp.com/support 
naleznete napovedu k produktum, ovladace a aktualizace softwaru. Server 
oddeleni podpory zakazniku spolecnosti Hewlett-Packard je k dispozici 

v nasledujicich jazycich: holandstina, anglictina, francouzstina, nemcina, 
italstina, portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicnicinstina, 
zjednodusena cinstina, japonstina, korejstina. (Informace o odborne pomoci 
pro uzivatele pouzivajici danstinu, finstinu a norstinu jsou k dispozici pouze 
v anglictine.) 

3 Navstivte webovy server elektronicke odborne pomoci pro zakazniky 
spolecnosti HP. Mate-li pristup k siti Internet, obrat'te se na spolecnost HP 



Webovy server HP 



Poskytovani podpory 
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prostrednictvim elektronicke posty nebo navstivte webovy server 
www.hp.com/support. Obdrzite osobni odpoved' od pracovnika technicke 
podpory oddeleni pece o zakazniky. Podpora prostrednictvim elektronicke 
posty je na tomto webovem serveru k dispozici ve vyse uvedenych jazycich. 
4 Obrat'te se na mistniho prodejce spolecnosti HP. Jestlize dojde k zavade na 
hardwaru skeneru, pozadejte o pomoc mistniho prodejce spolecnosti HP. 
Behem obdobi omezene zaruky bude skener opraven zdarma. V pripade 
opravy po uplynuti zaruky bude prodejcem uctovan servisni poplatek. 

Obrat'te se telefonicky na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP. 
Podrobne informace a podminky telefonicke podpory ve vasi zemi nebo 
oblasti naleznete na serveru: www.hp.com/support. Spolecnost HP se snazi 
neustale vylepsovat informacni sluzby telefonicke odborne pomoci. 
Doporucujeme vam proto pravidelne navstevovat webovy server HP, kde 
najdete nove informace o moznostech sluzeb a jejich poskytovani. Pokud 
problem nelze vyresit zadnym z vyse uvedenych zpusobu, obrat'te se 
telefonicky na spolecnost HP v dobe prace s pocitacem nebo skenerem. 
Pro rychlejsi vyrizeni mejte pfipraveny nasledujici informace: 

- cislo modelu skeneru (je uvedeno na skeneru), 

- seriove cislo skeneru (je uvedeno na skeneru), 
operacni system pocitace, 

- verze softwaru skeneru (je uvedena na stitku disku CD-ROM skeneru), 

- zpravy zobrazene v dobe, kdy k problemu doslo. 

Podminky, za kterych je poskytovana telefonicka podpora spolecnosti HP, 
mohou podlehat zmenam bez pfedchoziho upozorneni. 

Neni-li uvedeno jinak, je telefonicka podpora poskytovana zdarma po urcene 
obdobi od data zakoupeni produktu. 



Mista 


Obdobi telefonicke podpory zdarma 


Afrika 


30 dm 


Asie - Tichomori 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Evropa 


1 rok (v nasledujicich tabulkach 
najdete podrobnosti pro jednotlive 
zeme) 


Latinska Amerika 


1 rok 


Blizky vychod 


30 dm 


USA 


90 dm 



Telefonicka podpora v USA 

Podpora je k dispozici po dobu trvani a po uplynuti zaruky. 

Po dobu trvani zaruky bude poskytovana bezplatna telefonicka podpora. Volejte 
na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). USA: Telefonicka podpora v USAje k 
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dispozici v anglictine a spanelstine 24 hodin denne, 7 dni v tydnu (dny a easy 
poskytovani podpory podlehaji zmenam bez predchoziho upozorneni). 

Po uplynuti zaruky volejte na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Za 
poskytnuti podpory vam bude na kreditni kartu uctovan poplatek 25,00 USD. 
Pokud se domnivate, ze je potreba provest opravu produktu HP, zavolejte 
nejprve oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP, kde vam pomohou urcit, 
zda je nutny servisni zasah. 

Telefonicka technicka podpora v Evrope, na Blizkem 
Vychode a v Africe 

Telefonni cisla na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP a zasady 
poskytovani podpory se mohou menit. Podrobne informace a podminky 
telefonicke podpory ve vasi zemi nebo oblasti naleznete na serveru: 
www.hp.com/support. 



Alzirsko 


+213 61 56 45 43 


Rakousko 


+43 1 86332 1000 

0810-00 1000 (v ramci statu) 


Bahrajn 


800 171 (v ramci statu, bez poplatku) 


Belgie 


+32 070 300 005 (holandsky) 
+32 070 300 004 (francouzsky) 


Ceska republika 


+420 261307310 


Dansko 


+45 70202845 


Egypt 


+20 2 532 5222 


Finsko 


+358 (0)203 66 767 


Francie 


+33 (0)8 36 69 60 22 (0,34 EUR/min) 


Nemecko 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min) 


Recko 


+30 210 60 73 603 (mezinarodni cislo) 

801 1 1 225547 (v ramci statu) 

800 9 2649 (bez poplatku z Kypru do 
Aten) 


Mad'arsko 


+36 1 382 1 1 1 1 


Irsko 


1890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Italie 


848 800 871 


Lucembursko 


900 40 006 (francouzsky) 
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900 40 007 (nemecky) 


Blizky vychod 


+971 4 366 2020 (mezinarodni cislo) 


Maroko 


+212 224 04747 


Nizozemsko 


0900 2020165 (0,10 EUR/min) 


Norsko 


+47 815 62 070 


Polsko 


+48 22 5666 000 


Portugalsko 


808 201 49 2 


Rumunsko 


+40 21 315 44 42 


Ruska federace 


+7 095 797 35 20 (Moskva) 
+7 812 346 7997 (Petrohrad) 


Saudska Arabie 


800 897 1444 (v ramci statu, bez 
poplatku) 


Slovensko 


+421 2 50222444 


Jizni Afrika 


086 000 1030 (JAR) +27-11 258 9301 
(mimo JAR) 


Spanelsko 


902 010 059 


Svedsko 


+46 (0) 77-120 4765 


Svycarsko 


0848 672 672 

(nemecky, francouzsky, italsky - 
spicka 0,08 CHF/mimo spicku 0,04 
CHF) 


Tunisko 


+216 71 89 12 22 


Turecko 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+7 (380 44) 490 3520 


Spojene arabske emiraty 


800 4520 (v ramci statu, bez poplatku) 


Velka Britanie 


+44 (0)870 010 4320 



Ostatm celosvetova telefonicka podpora 



Telefonni cisla na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP a zasady 
poskytovani podpory se mohou menit. Podrobne informace a podminky 
telefonicke podpory ve vasi zemi nebo oblasti naleznete na serveru: 
www.hp.com/support. 



Argentina 



+54 1 1 4778 8380 
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+04 U o IU 000 oozu 


Australie 


+63 (3) 8877 8000 (nebo mistni (03) 
0077 onnrn 


Brazilie 


(1 1 ) 3747 7799 (Velke Sao Pauloa) 
0800 157751 mimo Velke Sao Paulo) 


Kanada 


1 -800 -474 -6836 

(yuo^ — zud — 4DDo ramci misini 
telefonni oblasti Mississauga) 


Stredni Amerika a Karibska oblast 


+1 800 711 2884 


Chile 


800 360 999 


Cina 


+86 (21)3881 4518 


Kolumbie 


01-800-51-HP-INVENT 


Kostarika 


0 800 011 4114 nebo 1-800-711-2884 


Dominikanska republika 


1 800 7112884 


Guatemala 


1 800 999 5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


Indie 


1 600 447737 


Indonesie 


+62 (21)350 3408 


Jamajka 


0 800 711 28 84 


Japonsko 


0570 000 511 (v Japonsku) 

+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 


Korejska republika 


+82 1588 3003 (Soul) 


Malajsie 


1 800 805 405 


Mexiko 


01 800 472 66 84 
(55) 5258 9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Nigerie 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0-800-10111 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Portoriko 


+1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 
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Tchaj-wan 


+886 0 800 010055 


Thajsko 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad a Tobago 


1 800 7112884 


USA 


1 800 474 6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


0 800 HP INVENT 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Parametry produktu a 
doplnku 

Tato cast obsahuje parametry skeneru HP Scanjet 4070 a pfislusenstvi. 

Technicke parametry skeneru 



Nazev 


Popis 


Typ skeneru 


Plochy 


Hmotnost s 
vikem adapteru 
TMA 


Skener HP Scanjet 4070 (3,29 kg (7,24 liber) 


Maximalni 
velikost skeneru 
s vikem 
adapteru TMA 


Skener HP Scanjet 4070 (298 * 472 * 90 mm) 


Snimaci prvek 


CCD (Charged-coupled device) 


Rozhrani 


USB 2.0 Hi-Speed 


Opticke rozliseni 


Skener HP Scanjet 4070 2400 dpi 


Volitelne rozliseni 


12 az 999999 vylepsene dpi pri 100% zmene velikosti 


Stfidave 
napajeci napeti 


100-120 V 60 Hz - Severn! Amerika 200-240 V 50 Hz - 
kontinentalni Evropa, Velka Britanie, Australie 100-240 V 
50 Hz/60 Hz - zbyvajici cast sveta 


Spotreba 


Udaje o spotfebe naleznete v souboru 
regulatory_supplement.htm na disku CD-ROM 
s programem HP Image Zone. 




Skener HP Scanjet 4070 splnuje standard Energy Star . 
Jako ucastnik programu Energy Star spolecnost Hewlett- 
Packard prohlasuje, ze tento produkt splnuje podminky 
standardu Energy Star pro usporu energie. 



Technicke parametry adapteru pro smmam pruhlednych 
predloh (TMA) 



Nazev 


Popis 


Typy medii 
diapozitivii 


Vsechny standardni typy 35mm diapozitivu az do tloust'ky 
3,2 mm: Typy A, SB a LKM 
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Typy medii 
negativu 


35 mm 


Kapacita medii 
diapozitivu 


4 


Kapacita medii 
negativu 


2 pasy negativu s maximalne dvema ramecky na kazdem 
pasu 


Rozmery 


244 mm * 430 mm x 40 mm 


Hmotnost 


0,9 kg 


Pozadavky na 
napajeni 


12,0 V ss, 575 mA, 6,9 W< (napajeni ze skeneru) 
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